
使用前請務必詳閱原廠之使用操作說明，並遵照指示使用

型號�:�T�D�-�1�1�1�2

耳額溫槍

產品規格

符號說明

量測範圍

準確度

精確度

+/- 0.3℃�(+/-0.5℉�)<36.0℃�(96.8℉�)或 >39.0℃�(102.2℉�)

+/- 0.2℃�(+/-0.4℉�)36.0℃�(96.8℉�)~39.0℃�(102.2℉�)

10.0℃ ~ 40.0℃�(32.0℉~104.0℉�)
�(置於相對濕度�9�5�%或以下�)

-25.0℃ ~ 55.0℃�(-4℉~+122℉�)
�(置於相對濕度�9�5�%或以下�)

CR2032鋰電池×1

設定

顯示

外觀圖示

設定時間

第一次使用或重新安裝電池後，請先進行時間設定。打開背面
電池蓋，按設定鍵直到出現時間設定畫面�(如圖1�)，可設定小時
及分鐘。當數字閃爍時，以掃描鍵調整後按設定鍵，即可進入下
一個設定。

待機顯示

機器於待機情況下，分成兩種顯示模式�:
一、時間／室溫模式
� 可按設定鍵數次進入此模式，此時螢幕交替顯示時間及室
� 溫。�(如圖5�)

設定溫度單位

按掃描鍵選定量測單位，選定後按設定鍵，即可進入下一個設定。
�(如圖2�)

體溫量測

二、關機模式

此時螢幕無任何顯示。

體溫顯示

耳溫量測

機器提供耳溫與額溫，螢幕顯示以� � 代表耳溫，� � 代表額溫。

�(如圖6�)

↓蓋上頭蓋。

↓按一次掃描鍵啟動。

↓將蓋上頭蓋之量測探頭平貼於一端太陽穴，按住掃描鍵不

� � 放，沿額頭移到另一端太陽穴後放開掃瞄鍵。�(如圖11�)
↓聽到“嗶”一聲後量測完成，螢幕顯示溫度值。�(如圖12�)

一、在機器處於時間／室溫模式下完成體溫量測後，機器會自� 

� 動回到上述模式，不會自動關機，若您欲關機，請按設定� 

� 鍵進入時間／單位設定畫面或記憶畫面，閒置30秒後，讓� 

� 機器自行關機。

二、若機器原本是處於關機狀態下進行量測，則於完成後閒置� 

� 30秒機器將會自動關機。

本機可記憶20組體溫量測結果。當您欲讀取記憶時，請按記

憶鍵進入記憶模式。進入後，再按記憶鍵瀏覽前20次體溫量

測結果。此量測結果會伴隨� � � 及號碼�(0到19�)。�(如圖14�)

結果輔助顯示

量測結果若低於攝氏�3�8度，� � 輔助顯示於讀值，若高於攝氏

38度則有� � � 顯示，提醒您可能發燒。�(如圖7�)

額溫量測

�� 請注意

�1�.額溫僅供參考。

�2�.進行量測時，量測探頭必須平貼於太陽穴�:�(如圖13�)

關機

讀取記憶

產品簡介

用途：本產品可經由人體耳道與額頭部位，量測體溫。

本產品特色

�1�.四合一：提供額溫、耳溫、室溫與時間。

�2�.快速量測：1秒即可獲得正確結果。

�3�.方便經濟：免耳套設計，節省開銷。

�4�.清潔容易：電子式紅外線設計。

�5�.操作簡便：以頭蓋自動切換額溫、耳溫。

�6�.螢幕背光：即使在黑暗的環境下，亦能清楚的讀取結果。

低電量顯示

一、當電池電量偏低時，螢幕下方出現電池電量偏低符號

� �(如圖15�)，此時應盡快更換新電池。

二、當電池電量完全不足時，螢幕顯示Err.5字樣，同時電池� � � 

� 符號閃爍並發出“嗶”聲。此時除非換新電池，否則將無

� 法再進行量測。�(如圖16�)

使用注意事項

清潔保存注意事項

本機採免耳套設計，不必使用耳套。

使用前，請用乾棉花棒清潔探頭鏡面。

避免將機體長期暴露於惡劣溫度下，如放置於直接日照下之

汽車內。

避免將機體掉落及用力碰撞，量測探頭鏡頭請避免手指觸

摸，並請勿自行拆卸。

量測注意事項

額溫量測時，由於皮膚狀況受外界環境影響較大，溫度值僅供

參考。

請避免在進食、運動、入浴後30分鐘內量測。

進行短時間連續量測，讀取溫度值間有些微誤差乃正常現象，

此時請採平均值。

人體溫度無絕對標準值，請盡量於平時量測記錄個人體溫值，

以作為發燒與否之參考。

若螢幕出現Err.4字樣，代表機器內部發生錯誤，請移回正常操

作溫度，若狀態沒改變，請聯絡經銷商。

當量測符號出現並閃爍時，始可再次進行溫度量測。
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數字顯示

攝氏�/華氏

耳溫模式

額溫模式

記憶模式�/記憶值

正常體溫�(體溫低於攝氏38度時�)

發燒警示�(體溫高於攝氏38度時�)

室溫

時間

電池低電量

註:本產品享有獨家免耳套、無導波管之專利設計。

量測探頭鏡頭 量測探頭

掃描鍵 螢幕顯示

頭蓋

設定鍵

電池置入區

電池蓋

記憶鍵�:�M顯示於按鍵上

額溫�/耳溫切換鍵
（圖1）

（圖2）

設定嗶聲開關

按掃描鍵選擇開或關，選定後按設定鍵，即可進入下一個設定。
�(如圖3�)� 

�(圖3�)

設定背光開關

按掃描鍵選擇開或關，選定後按設定鍵，即可結束設定。�(如圖4�)

�(圖4�)

（圖5）

（圖6）

（圖7）

耳溫及額溫量測方式之切換，可由取下或蓋上頭蓋方式進行自動

轉換。

� ↓移除頭蓋。

� ↓使用前請用乾棉花棒清潔探頭鏡面。�(如圖8�)
� ↓按一次掃描鍵啟動。

� ↓將耳背輕輕往後上方拉，將量測探頭置入耳道。�(如圖9�)
� ↓按壓掃描鍵一次，聽到“嗶”一聲，即量測完成。

� ↓量測完成，螢幕顯示溫度值。�(如圖10�)

本產品提供耳溫與額溫量測。

（圖10）（圖9）

（圖�1�3）

（圖14）

操作環境

保存環境

電� 池

EAR & FOREHEAD THERMOMETER

使用操作說明

0℃~50℃(32℉~122℉)

型號 TD-1112

0.1℃�/0.1℉

0123

（圖12）（圖11）

M

電池安裝方式

取出：打開電池蓋，取出舊電池。

安裝：請使用一顆CR2032型號鋰電池，正極方式朝上，將電

池置入電池座。

超出量測範圍

一、超出可量測範圍

� 當受測物體溫度超出可量測範圍時�(0℃~50℃�)，畫面將

� 出現Lo或Hi字樣。�(如圖17�)

二、操作環境溫度超出工作範圍

� 當操作環境溫度超出機體工作範圍�(10℃~40℃�)時，畫

� 面出現Err.1或Err.2字樣。�(如圖18�)

（圖15） （圖16）

（圖17）

（圖18）

（圖8）


