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使用注意事項

�1�.清潔保存注意事項

如需清潔探頭鏡面，請用乾棉花棒擦拭。

避免將機器長期暴露於高溫下，如直接日照下之汽

車內。

避免機器掉落及用力碰撞，探頭鏡頭請避免手指觸

摸，並請勿自行拆卸。

請注意量測探頭部位之清潔，並避免耳垢及污水油

污堆積於探頭鏡頭而影響紅外線量測結果。

�2�.量測注意事項

請避免在進食、運動、入浴後30分鐘內量測。

連續量測請盡量間隔1分鐘。如進行短時間連續量

測，讀取溫度值些微誤差乃正常現象，此時請採平

均值。

人體溫度無絕對標準值，請盡量於平時量測紀錄個

人體溫值，以作為發燒與否之參考。

當操作環境溫度超出本機容許範圍（�1�0℃�-�4�0℃）時，

畫面出現� � � � � � （圖�2�4）或� � � � � � � 字樣（圖�2�5）。

�3�.資料傳輸注意�:
請參照福爾台灣網站: www.foracare.com.tw相關應用說明。
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當出現錯誤訊息，螢幕會顯示紅色背光，並發出急促“嗶嗶聲”。

錯誤訊息符號

環境溫度小於10℃。

環境溫度大於40℃。

請在適合的操作溫度，
攝氏10到40度重新測試。

出現此錯誤訊息，
請聯絡經銷商。

請重新置入耳套。

請重新更換新電池。

量測耳溫時，
沒有使用耳套。

電池電力過低。

機器內部發生錯誤。

螢幕顯示 可能原因 解決方法

�/

耳溫量測範圍

型號

準確度

解析度

記憶量

操作環境

保存環境

電池

資料傳輸

32℃� �-� 43℃

0.1℃

10次

10℃ 到 40℃

-20℃�到 60℃

2顆1.5V AAA鹼性電池

RS232(TD-1261B)
Bluetooth(TD-1261F)

36℃� �-� 39℃，誤差在±0.2℃，
於其他溫度時，誤差在±0.3℃

TD-1261B / TD-1261F

型號�:�T�D�-�1�2�6�1�B、�T�D�-�1�2�6�1�F

使用操作說明
舒康耳溫槍

使用前請務必詳閱原廠之使用操作說明，並遵照指示使用

�2�.離開記憶模式

按一次掃描鍵，螢幕畫面顯示最近一次體溫值畫面。

此時已離開記憶模式（圖23）。

�� 請注意

1.第一次使用記憶模式時，此時會出現標準記憶顯

� � 示圖（圖21），表示尚無任何記憶資料。

（圖20）

2.如果3分鐘內未按任何按鍵，螢幕會出現“�O�F�F� ”

� （圖22），機器將會自動關機。  

（圖22）

記憶顯示功能

�1�.進入記憶模式

本機具備10次最近量測記錄。

按電源/記憶鍵開機後，螢幕畫面顯示最近一次的體

溫值畫面（圖19）。

� □

接著按住電源/記憶鍵不放三秒後，進入記憶模式

（圖20）。

� □

每按一次電源/記憶鍵，螢幕將依序顯示，時間越近

的越早出現。

當記憶結果超過10組時，最新加入的記憶會自動取

代最舊的記憶。

當最後一筆記錄出現後，再按一次電源/記憶鍵，螢

幕將回到第一筆記錄值。

� □

� □

� □

（圖21）（圖19）

（圖23）



步驟六　螢幕顯示溫度值。

步驟七　按下退套鈕，耳套立

　　　� � 即自動退出。

步驟三　按一次電源�/記憶鍵

　　　� � 開機。

� � � � � � � � 螢幕顯示到最後一筆

� � � � � � � � 體溫值畫面

步驟二　確認耳套已緊固在

　　　� � 耳溫槍表面。

簡易使用指南－耳溫量測步驟

（圖1）

（圖2）

（圖3）

步驟五　按壓掃描鍵一次，聽

　　　� � 到“嗶”一聲即量測

　　　� � 完成。

（圖4）

外觀圖示

產品簡介

用途：本產品可經由人體耳道部位，量測體溫。

本產品特色

1.具備耳溫量測功能。

2.立即得知耳溫。

3.電子式紅外線設計。

4.彩色背光，具有高溫警示效果。

5.耳套偵測警示。

6.耳套彈出裝置。

7.電腦連線功能。

退套鈕

標籤

電池蓋

電源� �/
記憶鍵

掃瞄鍵

量測探頭
量測探頭鏡頭

耳套感應鍵

選購配件�:耳套

隨貨附贈耳套以實際包裝為主。

步驟四　因外耳道不是直的，

　　　� � 請將耳背輕輕往後上

　　　� � 方拉，將量測探頭置

　　　� � 入耳道，保持一定的

　　　� � 方向與深度。

（圖5）

（圖7）

耳溫量測顯示模式�(� � � � � � � 耳溫�)（圖6）。

當量測符號� � � � 出現並閃爍時，始可

再次進行溫度量測。

（圖6）

電池安裝方式

取出：打開電池蓋（圖9）。

安裝：請使用兩顆1.5 V AAA鹼性電池，將電池置入

電池座（圖10）。

（圖12）（圖11）

當電池電量偏低時，螢幕下方出現電池電量偏低符

號。此時應盡快更換電池，但仍可繼續使用（圖11）。

當電池電量低於最低值時，螢幕顯示          字樣，同時

電池符號閃爍並發出“嗶”聲 （圖12）。此時除非換新

電池，否則將無法再進行量測。

電量顯示

（圖9） （圖10）

量測方式

置入耳套
1.量測前請將耳套置入耳溫槍量測探頭並壓緊耳套

 (圖13)，確定耳套已緊固在耳溫槍的量測探頭上後，

� 即可進行耳溫量測。

2.量測結束後，按下退套鈕，耳套立即自動退出(圖14)。

（圖13） （圖14）

（圖15）

�� 請注意

�� 請注意

1.耳套僅限單次使用。

2.請勿以手指觸碰耳套頂部周圍表面。

3.每次使用僅取出一只耳套，量測結束後請立即丟棄� � 

� � 耳套。

4.請使用全新的耳套，防止交叉感染且有助於耳溫的� � � 

� � 量測準確。

5.使用前請先清潔耳道。

6.若畫面顯示“     ”且無法進行

� � 量測時，請進行以下檢查 :
●� 耳溫槍是否已套上耳套，若

� � � � 未套上耳套，請依上述步驟

� � � � 將耳套置入耳溫槍。
●� 若已套上耳套但仍顯示此符

� � � � 號，請手指將耳套套緊至耳

� � � � 套感應鍵，確定耳套已緊固

� � � � 在耳溫槍的量測探頭上(圖15)。

步驟一　置入耳套。

離開量測模式

按一次電源�/記憶鍵或等待三分鐘後，螢幕會出現� 

“�O�F�F� ”（圖�1�7），機器將會自動關機。

（圖17）

�� 請注意

步驟八　按一次電源�/記憶鍵或

　　　� � 等待三分鐘後，螢幕

　　　� � 會出現� “�O�F�F� ”（圖

　　　� � �8），機器將會自動

　　　� � 關機。 （圖8）

當量測溫度超過38℃時，螢幕會顯示“紅色背光”

警示，表示溫度量測結果已超過正常人體體溫。

耳溫量測
按一次電源� �/� 記憶鍵，螢幕畫面顯示到最後一筆體

溫值畫面� →� 將量測探頭置入耳道� →� 按壓掃描鍵

一次，聽到“嗶”一聲即量測完成，螢幕顯示溫度

值（圖16）。

（圖16）

超出量測範圍

當受測物溫度超出機器可量測範圍時（耳溫量測範

圍：32℃�-43℃），畫面將出現Lo或Hi字樣與「紅

色背光」提醒，並發出急促“嗶嗶”聲（圖18）。

（圖18）


